
FISĂ DE DATE PRODUS 

 
ARCHIGREEN Zöldtető Kft. 

117 Dózsa György rakpart • Győr • H-9026  
info@archigreen.hu • www.archigreen.ro 

Toate conținuturile de pe fișa de date a produsului se află sub protecția drepturilor de autor, 
utilizarea lor sub orice formă nefiind autorizată decât cu permisiunea și identificarea ca 
sursă a societății ARCHIGREEN Zöldtető Kft. Ne rezervăm dreptul de a realiza modificări. 

 

Bordură pentru gazon LE 175 
Nr. articol: 2100 

 
 

 

 

Domeniu de utilizare 
 

Bordura pentru gazon flexibilă ArchiGreen® LE 175 este utilizată pentru 
delimitarea în mod profesional și estetic a aleilor din grădină și răzoarelor, 
pavajelor, suprafețelor cu pietriș, precum și fâșiilor de pietriș de secțiile cu 
gazon, respectiv pentru realizarea diferitelor forme în grădini. Opțional, produsul 
poate fi comandat cu bordură de protecție din cauciuc rezistent la intemperii și 
radiații UV, astfel se poate utiliza și pentru realizarea în condiții de siguranță a 
parcurilor grădinițelor și școlilor. 

Date tehnice 

Înălțime 175 mm 

Lățime 20 mm 

Lungime 2000 mm 

Grosime material 1 mm; 2 mm la marginea vizibilă 

Greutate 2,21 kg/m 

Material oțel galvanizat 

Accesorii opționale cui de fixare 

Dimensiunea vârfului de ancorare Ø8 x 300 mm 

Unitate de ambalare 400 m/2x1 m palet 

 

Text anunț Dimensiuni 
 

Bordura pentru gazon ArchiGreen® LE 175 este 
utilizată pentru delimitarea în mod profesional și 
estetic a aleilor din grădină și răzoarelor, pavajelor, 
suprafețelor cu pietriș, precum și fâșiilor de pietriș 
de secțiile cu gazon, respectiv pentru realizarea 
diferitelor forme în grădini. În urma amplasării în 
rând a bordurilor pentru gazon, acestea se pot fixa 
cu ajutorul unor cuie de fixare introduse prin 
orificiile de pe manșoanele de rigidizare, respectiv 
cu șuruburi cu autofiletare de 4 mm înșurubate una 
la cealaltă. Material: oțel galvanizat; grosime 
material: 1 mm; 2 mm la marginea superioară; 
dimensiuni: 2000×175×20 mm (Lun.×Lăț.×Înăl.); 
greutate: 2,21 kg/m; accesorii opționale, cui de 
fixare: Ø8×300 mm, bordură de protecție din 
cauciuc rezistent la intemperii și radiații UV. 
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Avantaje 
 

 linie estetică, aproape invizibilă între gazon 
și alte suprafețe sau între pavaje și 
suprafețe cu pietriș 

 opțional, se poate monta pe margini 
bordură de protecție din cauciuc rezistent la 
intemperii și radiații UV ulterior 

 se montează ușor și rapid, se pot crea și 
arcuri 

 soluție durabilă la trecerea între pavaje 

 elimină necesitatea foarfecilor de margini 

 soluție mai sofisticată decât bordurile din 
plastic și din lemn 


